
Leica objectifs S

Objectif

Référence

Nombre de lentilles/

groupes

Constructions

optique

Angle de champ 

(diagonal, 

horizontal, vertical)

Plage d’ouverture

Réglage de la distance

la plus courte

Échelle de 

reproduction max.

Taille de filtre

Dimensions

(diamètre/longueur)

Poids

LEICA SUMMARIT-S 

1:2,5/35 mm ASPH. (CS)

11064 (CS : 11050)

11/9 
(2 surfaces asphériques)

Mise au point arrière

env. 75°, 65°, 46°, 
équivaut à env. 28 mm pour
une image de petit format 

de 2,5 à 22

0,55 m

1 : 11

82 mm

88 mm/122 mm

930 g (CS : 1 080 g)

LEICA SUMMARIT-S 

1:2,5/70 mm ASPH. (CS)

11055 (CS : 11051)

8/6 
(1 surface asphérique)

Mise au point globale avec
élément flottant 

env. 42°, 35,5°, 24°, 
équivaut à env. 56 mm pour
une image de petit format

de 2,5 à 22

0,5 m

1 : 4,7

82 mm

90 mm/93 mm

740 g (CS : 890 g)

LEICA APO MACRO SUMMARIT-S 

1:2,5/120 mm (CS)

11070 (CS : 11052)

9/7 

Mise au point globale avec
élément flottant

env. 25°, 21°, 14°, 
équivaut à env. 96 mm pour 
une image de petit format

de 2,5 à 22

0,57 m

1 : 2

72 mm

91 mm/128 mm

1135 g (CS : 1285 g)

LEICA APO ELMAR-S 

1:3,5/180 mm (CS)

11071 (CS : 11053)

9/7 

Mise au point interne 

env. 17°, 14°, 9,5°, 
équivaut à env. 144 mm pour 
une image de petit format

de 3,5 à 22

1,5 m

1 : 7

72 mm

88 mm/151 mm

1150 g (CS : 1 300 g)

Caractéristiques techniques
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